CHCETE STAVET

V CHRANENE KRAJINNE OBLASTI

CESKE STREDOHORI?

TYPICKA VENKOVSKA ZASTAVBA PRIROZENE UMISTENA DO KRAIINY

PODIVEJTE SE JAK ...

Zivot v chranéné krajinné oblasti (CHKO) je na rozdil
od ostatnich ¢asti krajiny spojen s uréitymi pravidly,
ktera se projevuji i v pozadavcich na vystavbu. Tyto
poZadavky maji jediny Gcel: zachovat to, co je pro
oblast typické a udrZet kvalitni bydleni v unikatnim
prostfedi. Bez ochrany krajinného razu jakoZzto
komplexu pfirodnich, kulturnich a historickych hodnot
¢i ochrany zachovalych urbanistickych prvk( hrozi, Ze
zmizi krasné misto, které jste si vybrali pro Zivot.

Nasledujici doporuceni jsou voditkem zejména pro
vystavbu ve venkovském prostredi. Zakladnim
poZadavkem je pfizplsobeni nové vystavby (i
prestavby) dochovanému prostfedi konkrétniho sidla.
Ani vystavba ve méstech by vSak neméla narusit
krajinny raz CHKO.

OMANINA CRATNNA OBLAST
AGENTURA OCHRANY PRIRODY
A KRAJINY CESKE REPUBLIKY :
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@ stavebni propojovani jednotlivych sidel, fragmentace
volnych nezastavénych ploch, nardst urbanizovanych - e —
ploch;

@ prenaseni méstské architektury a jejich znak( (balkény,
lodZie, rizality, zdobnost, pompéznost) do venkovského
prostiedi;

® prenaseni znakl Zivota ve mésté do venkovského
prostiedi (ryze okrasné zahrady s cizi zeleni, vysoky podil
zpevnénych ploch, podcenéni potfeby technického ¢&i
hospodarského zazemi — nasledna potieba pristaveb);

® vyuzivani nabidky tzv. katalogovych domud méstského typu
nevhodnych do venkovského prostredi;

® obliba vyuZivani dom(l z jiného geografického a kulturniho
prostiedi (sruby, bungalovy, alpské domy, mobilni domy
apod.).
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PODIVEJTE SE JAK ...

Zivot v chranéné krajinné oblasti (CHKO) je na rozdil
od ostatnich ¢asti krajiny spojen s urcitymi pravidly,
ktera se projevuji i v poZadavcich na vystavbu. Tyto
poZadavky maji jediny Gcel: zachovat to, co je pro
oblast typické a udrzet kvalitni bydleni v unikatnim
prostfedi. Bez ochrany krajinného razu jakozto
komplexu pfirodnich, kulturnich a historickych hodnot
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krajiny. Vhodné jsou napf. lipa, javor, dub, bfiza, jasan, jilm,
habr, jefab a vysokokmenné ovocné stromy.




UVAZUJETE-LI 0 STAVBE V CHKO, MELI BYSTE VEDET, ZE:

® umisténi stavby musi byt v souladu s Gzemnim planem
mésta, obce ¢i sidla;

® k zamér(m, které vyZaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni
stavebnimu Uradu, vydava Sprava CHKO Ceské stredohofi
zavazna stanoviska.

ROZHODNETE-LI SE STAVET NA UZEMI CHKO, PAK:

® navstivte prislusny stavebni Ufad nebo obecni Ofad, kde
zZjistite, zda je uvazovany pozemek Gzemnim planem uréen
pro vystavbu a jaky typ vystavby Gzemni plan umoznuje;

® pred zadanim projektové dokumentace nebo zakoupenim
projektu konzultujte zamér se Spravou CHKO, kde ziskate
infformace o tom, jaky objekt je pro dané misto
nejvhodngjsi, jak jej umistit na pozemku apod. Konzultace
mUze pfedejit zpracovani nevhodného névrhu a tim Vam

usetii ¢as i penize a snizi riziko nepovoleni stavby.

KE KONZULTACI SE SPRAVOU CHKO SI PRIPRAVTE:

® navrh umisténi uvaZované stavby na pozemku véetné
dalsich planovanych staveb (garaz, altan apod.), nejlépe
pak v zakresu (i laickém) do katastralni mapy;

@ predstavu o vzhledu stavby (pldorys, vnéjsi vzhied,
materialy), navrh &i katalogovy list domu, ktery chcete
poridit; informace o napojeni na inzenyrské sité (voda,
kanalizace, plyn, elektrina);

@ u staveb s technickym ¢i vyrobnim zafizenim pak i (daje
o provozu a zakladnich technickych parametrech;

® vhodné je dolozit fotografie dokumentujici stav pozemku
uvazovaného k vystavbé &i stavby uvazované k prestavbé.

ZAKLADNI ZNAKY STAVEB NA UZEMi CHKO CESKE
STREDOHORI:

Piadorysné usporadani objekti

Vv Padorys novostaveb vyrazné obdélny, nejlépe s pomérem
stran 1:2, 1:3 (voditkem je vzdy okolni tradiéni zastavba),
se sStitem umisténym na krat$i stranu padorysu.
Pfipustna je kombinace obdélniki sestavenych do tvaru
pismen L, T ¢i U.

® Pldorys étvercovy i Gtverci se blizici, kruhovy nebo pfilis

Clenity.

Osazeni objekti na pozemku a v terénu

Pravidlo: osazeni objektu vidy prizpGsobit okolni z&stavbé
a terénu.

v Pfi umisténi objektu na pozemku respektovat obvyklé

osazeni zastavby v misté, zejména ve vazbé na sit komu-
nikaci; pfi osazeni v Clenitém a svazitém terénu umistit
objekt do zarezu, delsi stranou po vrstevnici.

x Umisténi mimo obvyklé pozice zastavby v sidle (napf.
casti pozemku vzdalené od komunikace ¢i uliéni cary);
vytvareni dodatecnych rovin a nasypl pro umisténi
objektu (Casté u typovych projektu navrzenych do idealné
rovného terénu, ale v redlu umistovanych do ¢lenitého Gi
svazitého terénu).

-\ Rozdily v uspofadani
domu v obci jsou
snadno rozpoznatelné

Objem, vyska

v Objem ohjektu pfizplisobeny okolni zastavbé; volit objekt
pfizemni &i pfizemni s obytnym podkrovim, v nékterych

sidlech i patrovy, vySka hifebene Gmérna okolni zastavbé.

® Clenity objekt (zakladni objem doplnény o pristavky,
wklenky, rizality, nastavby apod.); objekt prevySeny oproti
okolni zastavbé, pfipadné objekt pfilis drobny ve vztahu
k okolni zastavbé.
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Strechy, kominy

v Stfechy symetrické sedlové se sklonem 40° aZ 45°
(nejméné vSak 38°), s hfebenem stfechy orientovanym

rovnobézné s delSi stranou. Lokalné, v zavislosti na

dochované architektufe sidla, je moZny i jiny typ

zastfeSeni. Komin je umistén vZdy pobliZ hfebene stfechy.

“ Strechy rovné, s nizkym sklonem (do 38°), strmé tj.
se sklonem nad 45°, pultové, dale valbové, stanové
a asymetrické. Komin na okraji pudorysu stavby.

Stity

v V jedné roving, osové soumérné, s okny soumérnymi
podle osy Stitu.

x Osoveé nesoumérné, s prolomenim, balkonem nebo lodzii,
s arkyfi.

Okna, dvere

v Obdélnikova okna na wvysSku, vnitiné clenéna, nejlépe
dfevéna. Dvefe umistény v bocnim priceli domu.
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x Siroka okna (napf. trojdilnd), zkosena, trojihelnikova
apod.; velkoplosna stresni okna; dverni otvory ve Stitové
strané.
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Stresni krytina

Péalena ¢i hetonova taska, bridlice, mozné jsou i asfal-
¥ tové, plastové, viaknocementové a plechové krytiny
napodobujici  skladanou  krytinu.  Barevnost vidy
pfizplsobit krytindm na dochované zastavbé (nejcastéji
cihlové cervena, hnéda, Seda a ¢erna barva).

x Umisténi lesklych prvkll (extrémné leskla krytina),
barevnost krytiny neodpovidajici zemité Skale (napf.
modra, viShové cervena).



